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Комплект скла G3 XL
З конденсатором XL із збільшеною 
поверхнею охолодження 2200 см².

Комплект включає одну випарну колбу на 1000 мл та одну 
колбу-приймач на 1000 мл

Випарна колба та випарна трубка доступні для замовлення 
зі шліфами NS 29/32 або NS 24/29

Безшліфовой клапан аерації не вимагає використання 
вакуумної змазки. 

Опціонально доступний бічний клапан для додання 
рідини до випарної колби впродовж процесу 
випаровування

Комплекти скла

Комплект скла G5
З вертикальним конденсатором для 
охолодження сухим льодом

Комплект скла G6
З вертикальним конденсатором
із клапаном зворотної дистиляції.

Комплект скла G1
Економічний варіант із діагональним 
конденсатором для стандартних завдань.

Комплект скла G3
Зі стандартним вертикальним 
конденсатором

Автоматичне випаровування в режимі DAA можливе за
використання комплектів скла G3, G3 XL або G6 (тільки в 
Hei-VAP Expert Control/Ultimate Control).

Усі комплекти скла доступні для замовлення
із захисним полімерним покриттям (працює за
температур не вище 80 °C).

¹ Максимальні значення за найбільш оптимальних умов випаровування

Продуктивність дистиляції Толуен Ацетон Етанол Ізопропанол Вода

З конденсатором G3 6,5 л/г 6,0 л/г 2,5 л/г 4,0 л/г 1,4 л/г

З конденсатором G3 XL 8,5 л/г 7,5 л/г 3,5 л/г 4,9 л/г 1,4 л/г

Від. приріст продуктивності
з G3 XL 31 % 25 % 40 % 23 % при 1,4 л/г досягається фізична

межа системи


